Příloha č. 1 k výběrovému řízení na dodání přístrojů do školní kuchyně ZŠ Marjánka
Požadavek č. 1 Univerzální šlehací a hnětací stroj
Univerzální šlehací a hnětací stroj pro přípravu lehčích a těžších těst a šlehání,
nerezo-lakované provedení, ochranný kryt, s možností dokoupit přídavné zařízení:
Obsah kotlíku: 60 litrů, druhý kotlík 30 litrů se dá dokoupit zvlášť. Příslušenství: hnětací hák, míchací a šlehací metly, vozík a podstavec pro kotlík, 3 rychlostní chody – spouštění pomocí tlačítek, mechanický spínač, příkon: 1,5/2,2/3 kW, napětí: 380 V / 50 Hz, rozměry: š 570 h 1070 v 1140 mm. Bruto ( objem/hmotnost ) 1,03 m3/430 kg, brutto ( hmotnost bez příslušenství ) 310 kg.


Požadavek č. 2 Stůl vyhřívaný - režon
Režon bude vyroben z nerez plechu síly 1 mm, rám je z nerezového profilu 40 x 40
x1,5 mm, spodní vyhřívaný prostor s horní a spodní policí, posuvná dvířka, topení
a ovládací prvky uložené v pravo  šířka 160 mm, nohy budou opatřeny stavitelnými patkami s rektifikací 35 mm, světlost police 150 mm,  ovládací panel je vybaven kolébkovým osvětleným vypínačem, termostatem ( 35° - 90°C ), příkon spodního prostoru 2000 W, napájení 230 V -1x přívodní kabel,
rozměry: d 1200 š 700 v 900 mm.




Požadavek č. 3  Myčka černého nádobí

Celonerezové robustní provedení, kombinovaná dvířka s otevíráním a výsuvem - větší využitelná výška pro vkládání nádobí až 85 cm, dávkovač mycího a  oplachového prostředku řízený elektronicky, elektronické ovládání - smart button (barevný displej), termostop, kontrolky chodu a vyhřátí, Ultrarinse - tlakový systém oplachu, samočistící programy, soft start, speciální programy od 120 až 720 vteřin, otočná horní a dolní mycí ramena, regulovatelný termostat boileru, lisovaná vana, nerezový filtr vany, rozměr koše 56 x 63cm, odpadové elektronické čerpadlo, napětí 400 V / 50 Hz, příkon 10,5 kW, těleso bojleru 6 kW, těleso vany 3 kW, objem vany 37 litrů, objem bojleru 7 litrů, výkon mycího čerpadla 1,5 kW, vstupní teplota vody 10-80°C, spotřeba vody na cyklus 3 litry, kapacita košů/hodinu
30-15-10-7-5, rozměry: 720 x 782 x 1930 mm, hmotnost 173 kg, myčka včetně
LT-16 Změkčovač dvoukohoutový 16 litrový + 25 kg sůl regenerační bez jódu.





Ceny požadujeme včetně dopravy, montáže na připravené instalace, zaučení obsluhy a likvidace stávajících spotřebičů. Požadujeme náhradní plnění. 
